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Общие положения 

Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» разработана в соот-

ветствии с МЮ-4343/09 от 15.04.2020 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, 

городских округов».  

По результатам разработки должны быть решены следующие задачи: 

1) Определение текущего и перспективных объемов выбросов в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ, образующихся на стационарных объектах теплоснабжения; 

2) Расчет максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строитель-

ству объектов теплоснабжения; 

3) Расчет вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации за-

грязняющих веществ; 

4) Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на 

выработку электрической и тепловой энергии; 

5) Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, мо-

дернизируемых и планируемых  к строительству объектах теплоснабжения. 
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Раздел 1. Описание текущего и перспективных объемов выбросов 
в атмосферный воздух загрязняющих веществ и фоновых  

их концентраций на территории г. Медногорска 

1.1. Описание текущего и перспективных объемов выбросов в атмосфер-
ный воздух загрязняющих веществ, образующихся на стационарных 

объектах теплоснабжения 

Описание текущего и перспективного объема (массы) веществ в атмосферу от объек-

тов теплоснабжения г. Медногорска приведено в таблицах 1.1.1 – 1.1.4. 

Таблица 1.1.1. 

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Азота диоксид. Массовый выброс, г/с 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" Медногорская ТЭЦ 

1 Дымовая труба №1 1,1914 1,34 1,29 1,29  -   -   -   -   -  

2 Дымовая труба №2 1,1828 1,33 1,29 1,29  -   -   -   -   -  

3 Дымовая труба №5 2,7957 2,80 2,80 2,80  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,15 0,15 0,17 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 0,009 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 Котельная №4 (Никитино) 0,89 1,08 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

5 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -  0,98 0,95 0,93 0,91 0,89 

6 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -  1,28 1,27 1,24 1,21 1,18 

7 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -  3,25 3,15 3,07 2,99 2,93 

 

Таблица 1.1.2. 

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Азота оксид. Массовый выброс, г/с 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" Медногорская ТЭЦ 

1 Дымовая труба №1 0,1934 0,22 0,21 0,21  -   -   -   -   -  

2 Дымовая труба №2 0,9452 1,06 1,03 1,03  -   -   -   -   -  

3 Дымовая труба №5 0,4543 0,45 0,45 0,45  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 0,014 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

4 Котельная №4 (Никитино) 0,15 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

5 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -  0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 

6 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -  0,33 0,33 0,32 0,31 0,30 

7 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -  0,83 0,81 0,79 0,77 0,75 

 

Таблица 1.1.3. 

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

 Оксид углерода. Массовый выброс, г/с 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" Медногорская ТЭЦ 

1 Дымовая труба №1 1,5149 1,701 1,646 1,646  -   -   -   -   -  

2 Дымовая труба №2 1,5149 1,701 1,646 1,646  -   -   -   -   -  
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№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

 Оксид углерода. Массовый выброс, г/с 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

3 Дымовая труба №5 3,5806 3,581 3,581 3,581  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,52 0,54 0,59 0,59 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 0,020 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

4 Котельная №4 (Никитино) 1,80 2,19 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

5 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -  2,29 2,24 2,18 2,13 2,09 

6 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -  2,99 2,98 2,91 2,83 2,78 

7 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -  7,61 7,38 7,20 7,02 6,88 

  

Таблица 1.1.4. 

№ 
п/
п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Бензапирен. Массовый выброс, мкг/с 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" Медногорская ТЭЦ 

1 
Дымовая труба №1 

3,66
0 

4,11
1 

3,97
8 

3,97
8 

 -   -   -   -   -  

2 
Дымовая труба №2 

3,66
0 

4,11
1 

3,97
8 

3,97
8 

 -   -   -   -   -  

3 
Дымовая труба №5 

5,67
0 

5,67
0 

5,67
0 

5,67
0 

 -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 
1,24

0 
1,30

1 
1,42

1 
1,42

1 
1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 
0,03

6 
0,04

8 
0,04

8 
0,04

8 
0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

4 Котельная №4 (Никитино) 
4,60

0 
5,60

3 
5,82

3 
5,82

3 
5,823 5,823 5,823 5,823 5,823 

5 
Новая БМК-1 «Комсомоль-
ская» 

 -   -   -   -  4,913 4,795 4,678 4,563 4,473 

6 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -  6,419 6,386 6,229 6,074 5,953 

7 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -  
16,31

8 
15,82

0 
15,42

8 
15,04

5 
14,74

6 

 

 

1.2. Описание фоновых концентраций загрязняющих веществ  
на территории г. Медногорска 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе [мг/м3], опре-

деленные для территории  г. Медногорска приведены в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Скорость ветра, м/с 

0÷2 

3 ÷ U* 

Направление ветра 

С В Ю З 

Оксид углерода 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Диоксид азота 0,081 0,050 0,087 0,091 0,086 

Оксид азота 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

Примечание: U* - скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой 
составляет 5%. 
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Раздел 2.Прогнозные расчеты максимальных разовых  
концентраций загрязняющих веществ в приземном слое  

атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых  
и планируемых к строительству объектов теплоснабжения  

г. Медногорска 

2.1. Общие положения 

Расчеты по определению максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ 

в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения выполнен в соответ-

ствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273 Об утверждении методов расче-

тов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (Заре-

гистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734).  

Расчеты были выполнены на климатические параметры атмосферы, обеспечивающие 

наихудшие условия рассеивания загрязняющих веществ: минимальная разница температур 

рассеиваемых газов и атмосферного воздуха (наиболее теплый месяц года) и предельно 

опасная скорость ветра. 

Значения коэффициента температурной стратификации атмосферы A, соответствую-

щего неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых разовые концентрации 

ЗВ в атмосферном воздухе достигают максимальных значений, был принят равным 160. 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года принята равной 

27,5 оС. 

 

2.2. Результаты расчета максимальных разовых концентраций загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения 

Результаты расчета максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г. Медногорска приведены в таблицах 

2.2.1 - 2.2.4. 

Таблица 2.2.1 

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Максимальная разовая концентрация NO2, мг/м
3
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс"  

1 Медногорская ТЭЦ 0,038 0,040 0,040 0,040  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4 Котельная №4 (Никитино) 0,010 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

5 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -  0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

6 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -  0,014 0,014 0,013 0,013 0,013 

7 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -  0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 
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Таблица 2.2.2 

№ 
п/
п 

Наименование ис-
точника теплоснаб-

жения 

Максимальная разовая концентрация NO, мг/м
3
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс"  

1 Медногорская ТЭЦ 0,0061 0,0066 0,0064 0,0064  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 
Котельная №1 (Боль-
ничная) 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 
Котельная №3 (Мотор-
ная) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 
Котельная №4 (Ники-
тино) 

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

5 
Новая БМК-1 «Комсо-
мольская» 

 -   -   -   -  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

6 
Новая БМК-2 «Сол-
нечная» 

 -   -   -   -  0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

7 
Новая БМК-3 «Цен-
тральная» 

 -   -   -   -  0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

 
Таблица 2.2.3 

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Максимальная разовая концентрация CO, мг/м
3
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 
0,039

9 
0,042

5 
0,041

7 
0,041

7 
 -   -   -   -   -  

Котельные 

1 
Котельная №1 (Больнич-
ная) 

0,013
0 

0,013
7 

0,014
9 

0,014
9 

0,012
3 

0,012
3 

0,012
3 

0,012
3 

0,012
3 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 
Котельная №3 (Моторная) 

0,000
7 

0,001
0 

0,001
0 

0,001
0 

0,001
0 

0,001
0 

0,001
0 

0,001
0 

0,001
0 

4 
Котельная №4 (Никитино) 

0,020
1 

0,024
5 

0,025
5 

0,025
5 

0,025
5 

0,025
5 

0,025
5 

0,025
5 

0,025
5 

5 
Новая БМК-1 «Комсомоль-
ская» 

 -   -   -   -  
0,010

7 
0,010

5 
0,010

2 
0,010

0 
0,009

8 

6 
Новая БМК-2 «Солнечная» 

 -   -   -   -  
0,028

7 
0,028

5 
0,027

8 
0,027

1 
0,026

6 

7 
Новая БМК-3 «Централь-
ная» 

 -   -   -   -  
0,027

2 
0,026

3 
0,025

7 
0,025

0 
0,024

5 

 
Таблица 2.2.4 

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Максимальная разовая концентрация бензапирена, [10
-6

*мкг/м
3
] 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 80,8 87,1 85,3 85,3  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 31,1 32,6 35,7 35,7 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

4 Котельная №4 (Никитино) 51,5 62,7 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 

5 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -  23,0 22,5 21,9 21,4 20,9 

6 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -  61,5 61,2 59,7 58,2 57,0 

7 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -  58,2 56,4 55,0 53,7 52,6 
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Анализ данных, приведённых таблицах 2.2.1 – 2.2.4 показывает, что максимальные ра-

зовые концентрации загрязняющих веществ, рассеиваемых объектами теплоснабжения   

г. Медногорска в атмосфере, не превысят своих предельно-допустимых значений, приве-

денных в таблице 2.2.5 на протяжении всего прогнозируемого периода . 

Таблица 2.2.5 

Наименование загрязняющего вещества Максимальная разовая ПДК, 
мг/м

3
 

Диоксид серы 0,5 

Оксид углерода 3 

Диоксид азота 0,85 

Оксид азота 0,085 
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Раздел 3. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов  
теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ 

на территории г. Медногорска 

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые кон-

центрации загрязняющих веществ на территории г. Медногорска приведены в таблицах  

3.1.1 – 3.1.3. 

Таблица 3.1.1 

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Вклад объекта теплоснабжения в фоновую концентрацию по NO2, % 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс"  

1 Медногорская ТЭЦ 13,2 14,2 13,9 13,9  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 1,3 1,4 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

4 Котельная №4 (Никитино) 3,5 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

5 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -  1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 

6 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -  4,8 4,8 4,6 4,5 4,4 

7 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -  4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 

 

Таблица 3.1.2 

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Вклад объекта теплоснабжения в фоновую концентрацию по NO, % 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс"  

1 Медногорская ТЭЦ 6,3 6,7 6,6 6,6  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 Котельная №4 (Никитино) 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

5 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -  0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

6 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -  2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 

7 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -  2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 

 

Таблица 3.1.3 

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Вклад объекта теплоснабжения в фоновую концентрацию по CO, % 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 1,60 1,70 1,67 1,67  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,521 0,546 0,597 0,597 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 0,030 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

4 Котельная №4 (Никитино) 0,806 0,982 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

5 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -  0,429 0,419 0,409 0,399 0,391 

6 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -  1,148 1,142 1,114 1,086 1,064 

7 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -  1,086 1,053 1,027 1,001 0,981 
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Раздел 4.Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от 
объектов теплоснабжения на выработку тепловой и электрической 

энергии  

4.1. Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теп-
лоснабжения на выработку электрической энергии 

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов тепло-

снабжения на выработку  электроэнергии приведены в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 

№ 
п/п 

Наименование загряз-
няющего вещества, раз-

мерность 

Удельный выброс загрязняющего вещества на выработку  
электроэнергии от Медногорской ТЭЦ 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 Диоксид азота, г/кВт 7,401 7,819 7,696 7,696  -   -   -   -   -  

2 Оксид азота, г/кВт 1,202 1,308 1,277 1,277  -   -   -   -   -  

3 Диоксид серы, г/кВт  -  -  -  -  -   -   -   -   -  

4 Оксид углерода, г/кВт 0,284 0,263 0,272 0,272  -   -   -   -   -  

5 Бензапирен, (мкг/кВт)⸱10
-3

 9,284 8,614 8,912 8,912  -   -   -   -   -  

 

4.2. Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов  
теплоснабжения на выработку тепловой энергии 

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов тепло-

снабжения на выработку тепловой энергии приведены в таблицах 4.2.1 – 4.2.4 

Таблица 4.2.1 

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Удельный выброс NO2 на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 0,397 0,419 0,413 0,413  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,284 0,284 0,284 0,284 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 

4 Котельная №4 (Никитино) 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

5 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -  0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

6 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -  0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

7 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -  0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

 

Таблица 4.2.2 

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Удельный выброс NO на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 0,063 0,067 0,066 0,066  -   -   -   -   -  

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,031 0,008 0,009 0,009 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 0,023 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

4 Котельная №4 (Никитино) 0,033 0,041 0,043 0,044 0,043 0,043 0,042 0,042 0,042 

5 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -  0,015 0,015 0,015 0,014 0,014 

6 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -  0,054 0,054 0,053 0,052 0,052 

7 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -  0,038 0,036 0,035 0,034 0,033 
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Таблица 4.2.3 

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Удельный выброс CO на выработку тепловой энергии  (кг/Гкал) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 0,517 0,461 0,476 0,476 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,668 0,668 0,668 0,668 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 

4 Котельная №4 (Никитино) 0,601 0,601 0,601 0,601 0,601 0,601 0,601 0,601 0,601 

5 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -  0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 

6 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -  0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 

7 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -  0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 

 

Таблица 4.2.4 

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Удельный выброс бензапирена на выработку тепловой энергии 
(мг/Гкал) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 

1 Медногорская ТЭЦ 1,110 0,983 1,018 1,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельные 

1 Котельная №1 (Больничная) 1,59 1,59 1,59 1,59 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

4 Котельная №4 (Никитино) 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

5 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -  1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

6 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -  1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

7 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -  1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 
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Раздел 5. Прогноз образования и размещения отходов сжигания 
топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых  

к строительству объектах теплоснабжения  

В структуре сжигаемого топлива объектов теплоснабжения г. Медногорска отсутствует 

твердое топливо, образования отходов сжигание топлива не происходит.  
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