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Общие положения 

Глава 10 «Перспективные топливные балансы» разработана в соответствии с п. 70 

Требований к схемам теплоснабжения.  

По результатам разработки должны быть решены следующие задачи: 

1) Проведены по каждому источнику тепловой энергии расчеты перспективных макси-

мальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего перио-

дов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой 

энергии города Медногорска. 

2) Проведены расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

топлива. 

3) Определен вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе 

с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива. 

Перспективное потребление топлива было рассчитано на основе прогноза спроса на 

тепловую энергию (мощность), приведенного в Главе 2 Схемы теплоснабжения города Мед-

ногорска до 2039 г. с учетом изменения структуры сжигаемого топлива для ряда источников 

теплоснабжения.  

Предложения по загрузке источников тепловой энергии г. Медногорска формируются 

на основе принятых вариантов развития Схемы теплоснабжения г. Медногорска в соответ-

ствии с Главой 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения г. Медногорска». 
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Раздел 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии  
перспективных максимальных часовых и годовых расходов  

основного вида топлива для зимнего и летнего периодов,  
необходимого для обеспечения нормативного  

функционирования источников тепловой энергии  
на территории города г. Медногорска 

1.1. Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбини-
рованной выработки тепловой и электрической энергии 

На территории г. Медногорска находится единственный источник тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 

– Медногорская ТЭЦ филиала «Оренбургский» ПАО «ТПлюс».  

Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой и элек-

трической энергии Медногорской ТЭЦ приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1  

Показатель 
Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-
2030 

2031-
2035 

2036-
2039 

Источник теплоснабжения - Медногорская ТЭЦ-1 

Максималь-
ный часовой 
расход при-
родного газа 
(основного 
топлива) в 
отопительный 
период 

тыс. 
м

3
/ч 

6,42 7,22 6,98 6,98 

Переключение потребителей на БМК-1,2,3 и 
КНР Максималь-

ный часовой 
расход при-
родного газа 
(основного 
топлива) в 
неотопитель-
ный период 

тыс. 
м

3
/ч 

1,15 1,30 1,25 1,25 

 

Топливно-энергетические балансы Медногорской ТЭЦ приведены в таблице 1.1.2. 
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Таблица 1.1.2  

Показатель, един. изм. 
Источник теплоснабжения - Медногорская ТЭЦ-1 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2039 

Выработка ЭЭ, тыс. кВт ч 18 326 18 568 18 494 18 494 

Переключение потребителей на БМК-1,2,3 и КНР 

 - по теплофикационному циклу 18 326 18 568 18 494 18 494 

 - по конденсационному циклу 0 0 0 0 

Отпуск ЭЭ, тыс. кВт ч 14 015 14 855 14 795 14 795 

Отпуск ТЭ, Гкал 160 794 181 555 175 210 175 210 

 - с паром 126 126 126 126 

 - с коллекторов с горячей водой 160 668 181 429 175 084 175 084 

Выработка тепловой энергии регулиру-
емыми и нерегулируемыми (сверх нужд 
регенерации) отборами турбоагрегатов, 
тыс. Гкал 

131 928 148 976 143 765 143 765 

Затрачено условного топлива всего, т 
у.т, в том числе 

27 523 30 894 29 901 29 901 

на выработку электроэнергии, т у.т. 2 655 2 802 2 795 2 795 

на выработку тепловой энергии, т у.т. 24 868 28 092 27 106 27 106 

УРУТ на отпуск электрической энергии, 
г/кВт*ч 

189,5 188,6 188,9 188,9 

 - по теплофикационному циклу 189,5 188,6 188,9 188,9 

 - по конденсационному циклу 0,0 0,0 0,0 0,0 

УРУТ на выработку электрической энер-
гии, г/кВт*ч 

144,9 150,9 151,1 151,1 

УРУТ на отпуск тепловой энергии, 
кг/Гкал 

154,7 154,7 154,7 154,7 

Затрачено природного газа, тут 27 383 30 754 29 761 29 761 

Затрачено мазута, тут 140 140 140 140 
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1.2. Котельные, находящиеся на территории г. Медногорска 

Прогнозные значения коллекторного отпуска тепловой энергии по котельным, которые 

находятся на территории г. Медногорска приведены в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1  

№ 
п/п 

Наименование 
источника тепло-

снабжения 

Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 
Котельная №1 
(Больничная) 

5038 5286 5775 5775 5775 5775 5775 5775 5775 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 
Котельная №3 
(Моторная) 

206 276 276 276 276 276 276 276 276 

4 
Котельная №4 
(Никитино) 

19393 23621 24550 24550 24550 24550 24550 24550 24550 

5 
Новая БМК-1 
«Комсомольская» 

 -   -   -   -  27783 27122 26457 25809 25302 

6 
Новая БМК-2 
«Солнечная» 

 -   -   -   -  36305 36120 35226 34354 33672 

7 
Новая БМК-3 
«Центральная» 

 -   -   -   -  92291 89474 87255 85091 83399 

Всего природный газ 24637 29183 30601 30601 186980 183317 179539 175855 172974 

Всего уголь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего мазут 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 24637 29183 30601 30601 186980 183317 179539 175855 172974 

 

Выработка тепловой энергии котельными с учетом собственных нужд, которые нахо-

дятся на территории г. Медногорска приведена в таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2  

№ 
п/п 

Наименование 
источника тепло-

снабжения 

Выработка тепловой энергии котельными, Гкал 

2020 2021 2022 2023 2024, 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

2036-
2039 

1 
Котельная №1 
(Больничная) 

5038 5286 5775 5775 5775 5775 5775 5775 5775 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 
Котельная №3 
(Моторная) 

206 276 276 276 276 276 276 276 276 

4 
Котельная №4 
(Никитино) 

19393 23621 24550 24550 24550 24550 24550 24550 24550 

5 
Новая БМК-1 
«Комсомольская» 

 -   -   -   -  28061 27396 26724 26070 25557 

6 
Новая БМК-2 
«Солнечная» 

 -   -   -   -  36668 36485 35582 34701 34012 

7 
Новая БМК-3 
«Центральная» 

 -   -   -   -  93214 90378 88137 85951 84241 

Всего природный газ 24637 29183 30601 30601 188544 184860 181044 177323 174411 

Всего уголь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего мазут 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 24637 29183 30601 30601 188544 184860 181044 177323 174411 

 

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку 

тепловой энергии по котельным, которые находятся на территории г. Медногорска, приведе-

ны в табл. 1.2.3 – 1.2.4 соответственно.  
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Таблица 1.2.3  

№ 
п/п 

Наименование ис-
точника тепло-

снабжения 

УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг. у.т. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 
Котельная №1 
(Больничная) 

186,2 186,2 186,2 186,2 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 
Котельная №3 (Мо-
торная) 

162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 

4 
Котельная №4 (Ни-
китино) 

156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 

5 
Новая БМК-1 «Ком-
сомольская» 

- - - - 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

6 
Новая БМК-2 «Сол-
нечная» 

- - - - 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

7 
Новая БМК-3 «Цен-
тральная» 

- - - - 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

Всего природный газ 162,7 162,0 162,3 162,3 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 

Всего уголь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего мазут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 162,7 162,0 162,3 162,3 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 

 

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой 

энергии котельными, которые находятся на территории г. Медногорска, приведены в  

табл. 1.2.4. 

Таблица 1.2.4  

№ 
п/
п 

Наименование 
источника тепло-

снабжения 

УРУТ на выработку тепловой энергии, кг. у.т. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 
Котельная №1 
(Больничная) 

186,2 186,2 186,2 186,2 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 
Котельная №3 
(Моторная) 

162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 

4 
Котельная №4 
(Никитино) 

156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 

5 
Новая БМК-1 
«Комсомольская» 

- - - - 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 

6 
Новая БМК-2 
«Солнечная» 

- - - - 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 

7 
Новая БМК-3 
«Центральная» 

- - - - 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 

Всего природный газ 162,7 162,0 162,3 162,3 154,1 154,1 154,2 154,2 154,2 

Всего уголь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего мазут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 162,7 162,0 162,3 162,3 154,1 154,1 154,2 154,2 154,2 

 
 

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой 

энергии котельными, которые находятся на территории г. Медногорска, приведены в  

табл. 1.2.5.  
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Таблица 1.2.5  

№ 
п/п 

Наименование ис-
точника тепло-

снабжения 

Расход условного топлива, т у.т. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 
Котельная №1 
(Больничная) 

938 984 1075 1075 888 888 888 888 888 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 
Котельная №3 (Мо-
торная) 

34 45 45 45 45 45 45 45 45 

4 
Котельная №4 (Ни-
китино) 

3037 3700 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 

5 
Новая БМК-1 «Ком-
сомольская» 

- - - - 4315 4212 4109 4008 3929 

6 
Новая БМК-2 «Сол-
нечная» 

- - - - 5638 5609 5471 5335 5229 

7 
Новая БМК-3 «Цен-
тральная» 

- - - - 14333 13895 13551 13215 12952 

Всего природный газ 4009 4729 4965 4965 29064 28494 27909 27336 26888 

Всего уголь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего мазут 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 4009 4729 4965 4965 29064 28494 27909 27336 26888 

 

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой 

энергии котельными, которые находятся на территории г. Медногорска, приведены в  

табл. 1.2.6.  

Таблица 1.2.6  

№ 
п/п 

Наименование ис-
точника тепло-

снабжения 

Расход натурального топлива, т.н.т. (мазут), тыс. м
3
 (газ) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 
Котельная №1 
(Больничная) 

818 858 938 938 774 774 774 774 774 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 
Котельная №3 (Мо-
торная) 

29 39 39 39 39 39 39 39 39 

4 
Котельная №4 (Ни-
китино) 

2649 3227 3354 3354 3354 3354 3354 3354 3354 

5 
Новая БМК-1 «Ком-
сомольская» 

- - - - 3756 3666 3576 3489 3420 

6 
Новая БМК-2 «Сол-
нечная» 

- - - - 4908 4883 4762 4644 4552 

7 
Новая БМК-3 «Цен-
тральная» 

- - - - 12476 12095 11795 11502 11274 

Всего природный газ 3496 4124 4330 4330 25307 24811 24300 23802 23413 

Всего уголь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего мазут 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 3496 4124 4330 4330 25307 24811 24300 23802 23413 

 

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энер-

гии котельными, которые находятся на территории г. Медногорска при расчетной темпера-

туре наружного воздуха, приведены в табл. 1.2.7. 
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Таблица 1.2.7  

№ 
п/п 

Наименование источника теп-
лоснабжения 

Максимальный часовой расход натурального топлива,  
тыс. м

3
/ч (т н.т/ч). Отопительный период 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,361 0,379 0,414 0,414 0,341 0,341 0,341 0,341 0,341 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 0,013 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

4 Котельная №4 (Никитино) 1,169 1,424 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 

5 Новая БМК-1 «Комсомольская»  -   -   -   -  1,657 1,618 1,578 1,540 1,509 

6 Новая БМК-2 «Солнечная»  -   -   -   -  2,166 2,155 2,101 2,049 2,009 

7 Новая БМК-3 «Центральная»  -   -   -   -  5,505 5,337 5,205 5,076 4,975 

 

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энер-

гии котельными, которые находятся на территории г. Медногорска в летний период, приве-

дены в табл. 1.2.8. 

Таблица 1.2.8  

№ 
п/п 

Наименование источника теп-
лоснабжения 

Максимальный часовой расход натурального топлива,  
тыс. м

3
/ч (т н.т/ч). Неотопительный период 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2034 

2035-
2039 

1 Котельная №1 (Больничная) 0,047 0,049 0,054 0,054 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

2 Котельная №2 Котельная закрыта 

3 Котельная №3 (Моторная) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

4 Котельная №4 (Никитино) 0,152 0,185 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 

5 Новая БМК-1 «Комсомольская» - - - - 0,215 0,210 0,205 0,200 0,196 

6 Новая БМК-2 «Солнечная» - - - - 0,282 0,280 0,273 0,266 0,261 

7 Новая БМК-3 «Центральная» - - - - 0,716 0,694 0,677 0,660 0,647 

 

Раздел 2.  Результаты расчетов по каждому источнику  
тепловой энергии нормативных запасов топлива 

2.1. Нормативные запасы топлива на источниках  
теплоснабжения, которые находятся на территории г. Медногорска 

Перспективные объемы нормативных запасов топлива на источниках тепловой энер-

гии, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, 

которые находятся на территории г. Медногорска, приведены в табл. 2.1.1.  

Таблица 2.1.1 

Показатель 
Вид  

топлива 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-
2030 

2031-
2039 

Медногорская ТЭЦ 

ННЗТ, т н.т. мазут 47,0 47,0 47,0 47,0 
Переключение потребителей на 

БМК-1,2,3 и КНР 
НЭЗТ, т н.т. мазут 762,0 762,0 762,0 762,0 

ОНЗТ, т н.т. мазут 809,0 809,0 809,0 809,0 

 

Перспективные объемы нормативных запасов топлива на котельных, которые нахо-

дятся на территории г. Медногорска, не формируются. 

 



11 

Раздел 3. Вид топлива, потребляемый источниками тепловой 
энергии, в том числе с использованием возобновляемых  

источников энергии и местных видов топлива 

Основным видом топлива на источниках тепловой энергии г. Медногорска является 

природный газ. 

Резервный вид топлива используется только на Медногорской ТЭЦ (топочный мазут 

марки М100). 

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально 

возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты 

его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной де-

ятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отхо-

ды, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых 

ограничена районами (территориями) их происхождения. 

Для тепловых источников, расположенных в г. Медногорска использования местных 

видов топлива не осуществляется. Использование возобновляемых источников тепловой 

энергии также не планируется. 

 

Раздел 4. Описание видов топлива, используемых для  
производства тепловой энергии по каждой системе  

теплоснабжения, их доля и значение  
низшей теплоты сгорания топлива 

Низшая теплота сгорания топлива на Медногорской ТЭЦ и котельных г. Медногорска 

представлены в табл. 4.1.1. 

Таблица 4.1.1  

Наименование показателя Значение Наименование показателя Значение 

Метан CH4 98,64 Пентан C5H12 - 

Этан C2H6 0,2 Азот N2 0,22 

Пропан C3H8 0,04 Углекислота CO2 0,8 

Бутан C4H10 0,1 Теплота сгорания 8 031 ккал/м
3
 

 

Физико-химические свойства топочного малосернистого мазута марки М-100 представ-

лены в табл. 4.1.2. 

Таблица 4.1.2  

Наименование показателя Значение показателя 

Вязкость условная, град, ВУ, при температуре не более 80 °С 16,0 

Вязкость кинематическая, сСт, при температуре не более 80 °С 118,0 

Зольность, %, не более 0,14 

Содержание механических примесей, %, не более 1,5 

Содержание воды, %, не более 1,5 

Содержание серы, %, не более 0,5 

Температура вспышки, °С, не ниже в открытом тигле 110 

Температура застывания, °С, не ниже 25 

Плотность при 20 °С, г/см
3
, не более 1,015 

Теплота сгорания рабочей массы топлива, ккал/кг 9 800 
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В табл. 4.1.3 приведены данные о доле сжигаемого топлива в общем топливном ба-

лансе источников тепловой энергии г. Медногорска. 

Таблица 4.1.3  

Наименование 
объекта тепло-

снабжения 

Вид 
топлива 

Доля сжигаемого топлива, ед. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

2036-
2039 

Медногорская ТЭЦ 

природный газ 0,995 0,995 0,995 0,995 - - - - - 

мазут 0,005 0,005 0,005 0,005 - - - - - 

Котельные 

Котельная №1 
(Больничная) 

газ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Котельная №2 газ Котельная закрыта 

Котельная №3 
(Моторная) 

газ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Котельная №4 
(Никитино) 

газ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ДТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Новая БМК-1 
«Комсомольская» 

газ - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Новая БМК-2 
«Солнечная» 

газ - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Новая БМК-3 
«Центральная» 

газ - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Раздел 5. Преобладающий в поселении, городском округе вид  
топлива, определяемый по совокупности всех систем  

теплоснабжения, находящихся в г. Медногорска 

Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии в г. Медногорска на 

перспективный период 2021 – 2039 гг. будет оставаться природный газ.  

На природный газ будет приходится почти 100 % от суммарного топливопотребления 

на энергетические нужды к 2039 г. 

 

Раздел 6. Приоритетное направление развития  
топливного баланса г. Медногорска 

Исходя из структуры топливного баланса г. Медногорска, приоритетным направлением 

развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках теп-

ловой энергии в перспективном периоде 2021 – 2039 гг. 
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Раздел 7. Описание изменений в перспективных топливных  
балансах за период, предшествующий актуализации схемы  

теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в  
эксплуатацию построенных и реконструированных 

источников тепловой энергии 

При актуализации Схемы теплоснабжения в Главу 10 «Перспективные топливные ба-

лансы» были внесены следующие изменения: 

1. Изменен базовый год (с 2019 г. на 2020 г.) и базовые технико-экономические показа-

тели работы источников тепловой энергии г. Медногорска; 

2. Актуализированы значения отпуска тепловой энергии с коллекторов источников теп-

ловой энергии г. Медногорска и их технико-экономические показатели в период c 2021 по 

2039 годы; 

3. Актуализированы значения годового потребления условного топлива, а также значе-

ния максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и лет-

него периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников 

тепловой энергии на период 2021 – 2039 гг. 
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